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MASCHINENFÜSSE 
ALS SCHWINGUNGSDÄMPFER

Die universell einsetzbaren Maschinenfüße bieten, je nach Bauart, die Möglich-
keit Vibrationen und Stöße zu dämpfen und Schwingungen zu isolieren. Zudem 
erreichen sie, dank dem aufgeleimten Basismaterial aus Gummi, eine hervorra-
gende Körperschallisolation. Dabei können Bodenunebenheiten von bis zu +/– 5° 
kompensiert werden.

Alle Typen werden in zwei Varianten angeboten: In der Standardausführung 
kann der Gussdeckel direkt auf Druck belastet werden. In der N-Variante ist eine 
Schraube zur Nivellierung vorhanden.

Ausführungen

Typ G1/GN1 G2/GN2 K1/KN1 K2/KN2 

Material 
Gussdeckel

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Dämpfplatte blaues Dämpfungskissen 
aus Sylomer/Elastomer 
auf PUR-Basis

schwarzes Dämpfungs- 
kissen aus NBR

öl- und benzinbeständig

Dämpfungskissen aus 
gestricktem / gepresstem 
CR-Ni Stahldraht

rost-, wärme- und öl- 
beständig

Dämpfungskissen aus 
gestricktem / gepresstem 
CR-Ni Stahldraht 

rost-, wärme- und öl- 
beständig 

weicher = geringere
Eigenfrequenz

Anwendungs-
beispiele

Lagerung von Ventila-
toren, Handling-Geräte, 
Transportanlagen, 
Pumpen, kleine Kom-
pressoren und Flüssig-
keitstanks 

Körperschall-Isolation 
Aktiv-Isolation

Lagerung von leichten 
Werkzeugmaschinen, 
Montageautomaten, 
Geräten in Produktions-
straßen

Körperschall-Isolation 
Aktiv-Isolation

Lagerung von Werkzeug-
maschinen mit hoher 
Drehzahl und kleiner 
Schwingamplitude:
Fräsmaschinen, Dreh-
bänke, Bohrmaschinen, 
Richtbänke, Schrauben-
kompressoren, hydrauli-
schen Pressen

Aktiv-Isolation mit hoher 
Stabilität

Lagerung von Werkzeug-
maschinen mit geringer 
Erregerfrequenz und 
großer Prozessbewegung: 
Exzenterpressen, Kolben-
kompressoren und Stanz-
maschinen (Aktiv-Isola-
tion)

Lagerung von Läppma-
schinen, Druckwalzen, 
Schleifmaschinen, Trans-
formatoren und als Funda-
mentlagerung (Passiv-Iso-
lation)



MASCHINENFÜSSE 
ALS SCHWINGUNGSDÄMPFER
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Gewicht

[kg]
Fstat 

dN [kg]
Fstat 
[Hz]

Fdyn 
[g]

G1 - 80 50 - 250

26 -15 1.75

80 - - - 18

10

~ 70 0,13

G1 - 130 150 - 800 130 - - - 22 ~ 120 0,47

GN1-80 
M12 x 80

50 - 250 80 M12 80 32 - 90 18 ~ 70 0,21

GN1-80 
M16 x 120

50 - 250 80 M16 120 38 - 129 18 ~ 70 0,35

GN1-130 
M20 x 120

150 - 800 130 M20 120 45 - 129 22 ~120 0,81

Technische Daten | Beispiel Typ G1/GN1
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